eco wraz z Magnatem, Oehblachem
H i jeszcze kilkoma innymi markami
wchodzi w sktad grupy Audiovox, ktdra
z kolei jest czescig amerykanskiej korporacji
Voxx International. Wspominamy o niej w tescie
kolumn Jamo - marki réwniez nalezacej do tego
koncernu (w ramach Klipsch Group). Mimo tych
finansowych powigzan, Heco zachowuje swa
Jniemiecko$¢”. Biuro projektowe znajduje sie
w Niemczech, a strategia producenta opiera sie
wCcigz na rzetelnym projektowaniu bardzo konku-
rencyjnie wycenionych zestawdw gtosnikowych.
Mozna powiedzie¢, ze Heco wciaz pracuje na
swoj wizerunek, kiedys$ zdecydowanie bardziej
Jmarketowy" niz dzisiaj.
Seria Music Style jest wcigz Swieza pozycja
w katalogu - pojawita sie w ubieglym roku, zas
testowany model 900 dofaczyt do niej jako
ostatni i najwiekszy zarazem.

BUDOWA

To naprawde roste kolumny. Juz sam widok

i ciezar kartonéw wzbudzit moje zdziwienie.

Po ich rozpakowaniu okazafo sig, ze ,900-tki"
s3 wyraznie wieksze od i tak okazatych Jamo.
Testowane Heco gabarytowo s3 niemal doktad-
nym odpowiednikiem dwukrotnie drozszych
Celanéw GT 702. Przy wysokosci 1,13 m oraz
catkiem pokaznej szerokosci i gtebokosci Music
Style 900 sa jedynymi z wiekszych audiofilskich
kolumn, jakie mozna kupi¢ za okoto 3 tys. zt.
Koncepcja tych kolumn wydaje sie dos¢ klarow-
na: duzy dzwiek, o duzej rozpietosci dynamiki,
za umiarkowana cene. Dlatego tez - analogicz-
nie jak w przypadku Jamo - uzyto az trzech
przetwornikéw nisko- i nisko-$redniotonowych.
Dwa z nich odtwarzaja wytacznie bas; gérny
umieszczony powyzej tweetera odpowiada za
reprodukcje Srednich tonéw (do 3,2 kHz), ale
rozpoczyna prace juz w srednim i wyzszym
basie, dajac wkiad do wypadkowej charaktery-
styki przenoszenia juz od okofo 70-80 Hz, mimo
ze podziat pasma przebiega przy ksiazkowej dla
zespotéw tréjdroznych czestotliwosci 300 Hz.

Heco Music Style goo

Naprawde duze, tréjdrozne podtogéwki za 3300 zt -
w dodatku bez ewidentnych stabosci. Takie wtasnie sa
najwieksze kolumny ze stosunkowo mtodej serii Music

Style firmy Heco.

Omawiane gtosniki s3 wigksze niz w Jamo - to
jednostki o typowej $rednicy 6,5 cala (170 mm)
i membranach wykonanych z celulozy - mate-
riatu na nowo ,odkrytego” przez akustykow
Heco. To proste, niezbyt wyszukane kon-
strukcje z blaszanymi koszami, bez wentylacji
uktadéw magnetycznych. Tweeter wyposazono
w ukfad magnetyczny z ferrofluidem w szczeli-
nie i ferrytowym magnesem.

Obudowy wykonano ze $redniej grubosci ptyt
MDF. W gdrnej czesci skrzynki miesci sie za-
mknieta subkomora gtosnika Sredniotonowego,
pozostata cze$¢ wolumenu zapetnia wspdlna
komora dla obydwu wooferéw, wentylowana
dwoma portami BR umieszczonymi w dolnej
czesci tylnej Scianki, tuz powyzej podwdjnych
zaciskéw gtosnikowych, Scianki boczne spina
pojedyncze ozebrowanie. Ogélnie rzecz biorac,
konstrukcja obudowy i montaz gtosnikéw sa
prostsze niz w Jamo, reprezentuja standard dla
kolumn w zblizonej cenie.

Zwrotnica sktada sie z 13 elementdw o jakosci
adekwatnej do klasy zestawdéw. Kondensatory
MKP s3a tej samej marki co w Jamo (zapewne
nie jest to przypadek), oprécz nich s3 jeszcze

3 elektrolity. Wszystkie cewki sa rdzeniowe.
Zestawy Music Style wystepuja w czterech
wersjach wykonczeniowych, bedacych kombi-
nacja frontdw i gérnej scianki polakierowanych
na wysoki potysk - w kolorach biatym lub czar-
nym - oraz boczkéw w okleinach biatej, czarnej
lub brazowej (espresso). Testowana para byta
w catosci biafa, co oznacza, ze boczki wykon-
czono biata matowa okleing, zas gora i front
zostaty polakierowane na biato i wykorczone
na wysoki potysk. Jakos¢ powtoki lakierniczej
zdradza, niestety, niewysoka cene kolumn: pod
Swiatto widoczne sa mikrorysy tworzace sze-
rokie smugi. Nie ma jednak sensu robi¢ z igty
widly, poniewaz jak na tak duze i niedrogie
kolumny solidno$¢ wykonania zestawdw i tak
nalezy oceni¢ catkiem wysoko. Kolumny sa
wprawdzie troche Izejsze od mniejszych Jamo,
ale nie ma tu wrazenia, ze obcujemy z pustymi
skrzyniami z zamontowanymi ,jakimis" gtosni-
kami. Wiele troche tanszych, a duzo mniejszych
kolumn od producentéw europejskich sprawia
gorsze wrazenie.
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TEST Trzy 3-drozne kolumny podtogowe 3000-3500 z}
GRUPOWY zy 3-droz umny podiogowe 3000-3500 z
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BRZMIENIE

Tym razem nie mieliSmy czasu na wygrzewa-
nie i sifg rzeczy musiatem rozpocza¢ odstuch
Swiezo wypakowanych kolumn, ktére by¢é moze
wczesniej troche graty, ale jak dtugo - tego nie
wiem. Méwi sie - trudno. To dystrybutor powi-
nien zadba¢ o dostarczenie produktu wiasciwie
wygrzanego. Testujac $rednio kilkanascie
urzadzen w ciggu miesigca nie mamy fizycznej
mozliwosci przeprowadzania kilkudziesieciogo-
dzinnej procedury wygrzewania. Kilka godzin,
czasem kilkanascie, musi wystarczyc.

W pierwszej godzinie dZwiek zdradzat oznaki
potencjatu, ale na tle Jamo, ktérych stucha-

tem wczesniej, czego$ jednak brakowato.
Oczywista, najbardziej styszalna réznica
dotyczyfa basu - niemieckie kolumny produkuja
go zdecydowanie wiecej. DZwiek jest przez to
wiekszy, bardziej masywny. Z drugiej strony
miatem jednak wrazenie pewnego bataganu,
przesytu. Nawet méj 9-letni syn, rzuciwszy
uchem dostownie chwile, stwierdzit, ze ,te
kolumny sa gorsze". Jak naprawde zdefiniowac
6w problem? Trudna sprawa, bo jesli chodzi

0 ogdlne wywazenie, poszczegdlne aspekty
brzmienia, to prezentowaty one zdecydowanie
dobry poziom. Problem polegat na tym, ze
Jamo bardziej chciato sie stucha¢, ich brzmienie
wciggato, podczas gdy pierwsze kwadranse
spedzone z Heco byty obowiazkiem - i niczym
wiecej. Doszedtem do wniosku, ze kolumny
musza by¢ chyba jednak faktycznie niewygrza-
ne, bo po prostu lekko irytuja, jednoczesnie nie

N22

wykonujac Zle niczego konkretnego. Poniewaz
nigdy nie poprzestaje na jednej sesji odstu-
chowej, lecz minimum na trzech - niemieckie
podtogéwki dostaty jeszcze szanse w kolejnych
dniach, podczas ktdrych popracowaty kilka
godzin z duzymi poziomami glosnosci w ramach
przyspieszonego cyklu wygrzewania.

Juz nastepnego dnia okazato sie, ze Music
Style'éw nie wolno lekcewazy¢. Kolejnego -

po usunieciu zwér do bi-wiringu i podpieciu
podwdjnego okablowania - wszelkie poczynione
zastrzezenia stracity waznosc. | tego wiasnie
stanu dotyczy ponizszy opis. Z jednej strony
mozna przypuszczac, ze po tygodniu Heco
pokazatyby jeszcze wiecej, z drugiej - zdaje
sobie jednak sprawe, ze warunki, w jakich byty
testowane (zaadaptowany akustycznie pokdj,
elektronika za okoto 80 tysiecy zt) drastycznie
przewyzszaja te, w jakich Heco beda uzytkowa-
ne. Koniec wstepu, przechodze do konkretéw.
Music Style 900 doprawdy zaimponowaty mi
neutralnoscia. Po duzych niedrogich paczkach
mozna by przeciez oczekiwac ,usmiechnietej”
charakterystyki, tymczasem - poza troche
podbitym midbasem, co ujawniafo sie wcale

nie przy wszystkich nagraniach - te zestawy

s3 naprawde liniowe! Srednica wcale nie jest
wycofana wzgledem soprandw, te sa dobrze
zréwnowazone, aczklowiek trzeba przyznac, ze
poza 0si3 gféwna (zestawy byty skrecone do
$rodka znacznie mniej niz wynika to z geometrii
tréjkata odstuchowego - w przyblizeniu réwno-
bocznego). Co wiecej, poziom podkolorowarn jest
naprawde maty. Mozna wskaza¢ wiele znacznie
drozszych kolumn, ktérych subiektywnie odbie-
rana charakterystyka (pomijam tu wyniki pomia-
row - te publikujemy na kolejnych stronach) jest
zdecydowanie bardziej pofalowana.

Barwy s3 wystarczajaco zywe i ekspresyjne.

Ich naturalnos¢ oraz czysto$¢ oceniam wyzej
niz w przypadku Jamo, cho¢ musze przyzna¢, ze
konieczne byto wykonanie kilku bezposrednich
poréwnan, by sie co do tego upewnic. O tym, ze

Dwa porty BR sugeruj3
obecnos$¢ dwéch komér
wooferéw, ale tak nie
jest. Heco najwyrazniej
wyszto z zatozenia, ze
dwie rury wygladaja
lepiej niz jedna.
Zwrotnica zaskakujaco
podobna do tej z Jamo,
cho¢ ma o 2 elementy
mniej.

[ 1 E BE E E E E E
NEUTRALNOSC

Niespodziewanie dobra liniowos¢ pasma i maty poziom
podbarwien.

PRECYZJA

Stychac naprawde sporo, i to bez przerysowan.

Nie kazdemu potaczenie neutralnosci, niedZwiedziej sity
i poteznego basu sig spodoba. W wielu pomieszczeniach brzmienie
moze by przefadowane.

Warto dac im troche czasu i ustawic z dala od $cian. Potrafig zagraé
bardzo otwartym przestrzennym dZwiekiem. Lokalizacja stabsza niz
w przypadku Jamo.

DYNAMIKA

Innej oceny by¢ nie moze, chociaz to gdwnie za skale makro.
W mikroskali dobre monitory bywaja lepsze - cos za cos.
BAS

Jest podbicie w wyzszym podzakresie, ale to potaczenie potegi,
rozciagniecia i dynamiki moze by uzalezniajace. Znakomita
wigkszos¢ subwooferdw wymieka - i to nie pod wzgledem precyzji
(co oczywiste), lecz w dziedzinie znieksztatcer, ktdrych Heco
produkuja naprawdg niewiele.

ocena 90%

KATEGORIA SPRZETU C

DYSTRYBUTOR Elco-Exim,
www.elco-exim.com.pl
CENA 3290 zt za pare

DANE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA: 3-drozna BR
GLOSNIKI: 2 x 170 mm niskotonowe,
170-mm $redniotonowy, 25-mm jedwabna koputka
EFEKTYWNOSC/CZUL0SC: 91 dB/2,83 V/1m
PODZIAt PASMA: 300 Hz; 3,2 kHz
ZALECANA MOC WZMACNIACZA: 30-300 W
PASMO PRZENOSZENIA: 32 Hz - 24 kHz (+ 3 dB)
IMPEDANCJA: 4 Q (min. 3,5 Q)
WYMIARY (WYS. X SZER. X GLEB.):
1130x225x353 mm
MASA: ok. 20 kg




Heco sie wygrzaty, Swiadczyty nagrania z udzia-
fem fortepianu. Poczatkowo instrument ten
brzmiat pfasko i mato barwnie, by podczas final-
nych odstuchéw ukaza¢ wieksza naturalnos¢,
szerszg palete harmonicznych niz u duiskiego
rywala. Réwniez wokale brzmiaty lepiej: byty
pefniejsze, bardziej swobodne.

Wspomniatem o potedze basu. Rzeczywiscie,
jest to trafne okreslenie, bo Heco balansuja na
granicy nadmiaru tego zakresu, co oczywiscie
bedzie bardzo uzaleznione od konkretnego
pomieszczenia. Nie chce przez to powiedzie¢,
ze mate pokoje (powiedzmy 18-metrowe) nie
nadaja sie, ale faktem jest, ze z Heco mamy
zdecydowanie mniejsza szanse unikniecia
dudnienia niz z Jamo C97. Bas Heco - mimo
waskiego (subiektywnie) podbicia, jest jednak
catkiem dobrej jakosci. Absolutnie nie mozna tu
mowic o poluzowaniu, stabej kontroli, bumieniu
czy braku réznicowania. Te aspekty brzmienia
s3 na poziomie wiecej niz adekwatnym do
rozwazanego przedziatu cenowego. Powiem
wiecej: definicja basu jest zaskakujaco dobra

w kontekscie ilosci i dynamiki odtwarzanego
basu. Imponuje on jednak przede wszystkim sita
w najnizszych rejonach przy zachowaniu wciaz
dobrych manier. Test ,subwooferowy” z uzy-
ciem tondéw sinusoidalnych ukazat mniejszy
poziom znieksztatcen w zakresie 25-60 Hz niz
w przypadku Jamo. Porty BR takze s3g dos¢ ciche
- nawet w zakresie 30-35 Hz, gdzie prawdopo-
dobnie przypada maksimum ich promieniowa-
nia i przy sporych poziomach wysterowania.
Reasumujac: Heco produkuja obfitszy, bardziej
dynamiczny i nieco lepiej rozciagniety bas, ktéry
przy wspomaganiu $cian moze realnie schodzi¢
ponizej 30 Hz. Bas o mniejszym poziomie

znieksztatcen, bardziej odporny na kompresje
amplitudowa.

W trakcie dwdch pierwszych sesji odstucho-
wych bytem nieomal przekonany o wyzszosci
Jamo w zakresie stereofonii. C97 sugestywniej
odrywaty dzwiek od obuddéw, brzmiaty |zej,
bardziej eterycznie. Jednak trzeciego dnia
Heco pokazaty, na co je sta¢, reagujac lepiej na
podwdjne okablowanie. Wreszcie zanikt efekt
pogrubienia dZwieku przez nadmiarowy wyz-
szy bas (ok. 80 Hz), co - jak sie okazato - byto
chyba kluczowe dla postrzegania brzmienia
Heco - jako zageszczonego, przetadowanego.
Przyznam szczerze, ze jeszcze drugiego dnia
bytem pewien, ze przez owg nieczysto$¢ basu
kolumny te ostatecznie przegraja lub straca
przewage zdobyta w zakresie neutralnosci,
poziomu podbarwien, dynamiki i skali dZwieku.
Ostatecznie musiatem sie jednak wycofaé

z tego zarzutu, uznajac, ze sa to niezwykle uni-
wersalne zestawy gtosnikowe w cenie, ktdra
powinna budzi¢ zastanowienie u tych, ktérzy
planuja zakup kolumn z przedziatu 4-6 tys. zt.

NASZYM ZDANIEM

To, co potrafig pokaza¢ Heco Music Style 900
w optymalnych warunkach, mogtoby postuzy¢
za lekcje pokazowa w dobrych salonach audio,

Konstrukcja chassis gtosnikow
basowych i Sredniotonowrgo jest
dos¢ archaiczna. Tweeter ma ferryt -
i dobrze.

ktére zechciatyby zaprezentowac te kolumny
w potaczeniu z high-endowa elektronika, na tle
high-endowych kolumn (nie, to nie jest zart!).
Jestem przekonany, ze wielu audiofiléw prze-
konanych o nieporéwnywalnie wyzszej klasie
tych drugich mogtoby zweryfikowa¢ swoja
opinie, robigc przy tym nietega mine.

0 ile jeszcze kilka lat temu datbym sie ,pokroic”,
gloszac teze, ze na tym putapie cenowym
zdecydowanie lepiej dotozy¢ 5 tysiecy ztotych
do kolumn niz do elektroniki, o tyle dzi$ - po
przestuchaniu miedzy innymi tych wiasnie ko-
lumn - w zadnym wypadku bym tego nie zrobit.
Obawiam sie wrecz, ze zainwestowanie tejze
(przyktadowej, ale nieprzypadkowo wybranej)
kwoty we wzmacniacz i Zrédto przyniostoby
wieksze korzysci. Music Style 900 s3 bowiem
na tyle dobrymi kolumnami, ze w towarzystwie
wzmacniacza za 2500 zt ukaza jedynie czes¢
swojego potencjatu. Naprawde warto sparowac
je z czyms drogim - chocby dla ogdlnego roze-
znania przedzakupowego.

| jeszcze jedno: nie znam zadnych innych
kolumn za okoto 3000 zt, ktére oferowatyby
taki zakres dynamiki, takie rozciagniecie basu
przy zachowaniu duzej neutralnosci i ogdlnej
precyzji. Nie moge sie juz doczekac odstuchu
nowych Statementéw. B

Prologue Classic

Prologue Premium
Dialogue Premium
Prologue Premium CD / DAC

Prezentujemy nowe produkty renomowanej,
wielokrotnie nagradzanej na swiecie holenderskiej
firmy PrimalLuna. Nizsze ceny, nowoczesniejsze
konstrukcje, fenomenalna jakos¢ i trwatosd.

teraz wzmacniacze PrimalLuna
pracujg z EL34, KT88, KT120 !!!

Wiecej informacji znajdziesz na stronach audiofast.pl
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Impedancja i faza elektryczna

Modut impedancji Heco ma umiarkowang zmienno$¢ - zwracaja
uwage spfaszczone szczyty na basie, nieprzekraczajace
wartosci 10 Q. Pozytywna konsekwencj3 tego stanu rzeczy s3
nieduze katy fazy elektrycznej, ktére nie przekraczaja +/- 33
stopni. Minimalna wartos$¢ impedancji wynosi 3,5 Q (przy 112
Hz), a kolumny nalezy okresli¢ jako znamionowo 4-omowe.

W kontekscie duzej efektywnosci (90,7 dB/1 m/2,83 V) trzeba
przyznag¢, ze podtogéwki Heco s3 zdecydowanie fatwym
obcigzeniem dla wzmacniacza. Posiadcze amplituneréw A/V
nie maja powodéw do obaw.

Bas-refleks dostrojono do$¢ wysoko - do czestotliwosci 53 Hz.

Wptyw maskownicy

Grill wprowadza spore nieréownomiernosci na wysokich
czestotliwosciach, ktére moga miec tez wptyw na efekty
przestrzenne. Do odstuchu zdecydowanie polecamy
zdejomowanie maskownic.

Charakterystyki w pionie: *5°i +10°

1asl
(0..58) 341 23 20

0-601

986 508
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SOURCE
Neutralne, spojne-brzmienie,

80-437 Gdansk
ul.Wajdeloty

baltlab

Trzy 3-drozne kolumny podtogowe 3000-3500 zt

Music Style 9

Charakterystyka czestotliwosciowa

Kolumny cechuja podbite skraje pasma z uwypuklonym
$rednim i wyzszym basem (60-150 Hz) oraz gora,

ktéra wznosi sie nawet o 6 dB powyzej Srednicy. Mimo
tego ,loudnessa”, trzeba jednak doceni¢ bardzo dobre
wyréwnanie zakresu sredniotonowego: w zakresie 300
Hz - 5 kHz nieréwnomiernosci pasma nie przekraczaja
+/- 2 dB. Rozciagniecie niskich tonéw jest nieco stabsze

niz u rywali, cho¢ w gruncie rzeczy réznice s3 niewielkie.

Spadek -3 dB zanotowalismy dla czestotliwosci 39 Hz,
punkt -6 dB przypada dla czestotliwosci 34 Hz.

Wodospad

Na wykresie wodospadowym nie wida¢ zadnych

niepokojacych rezonanséw - ani gtosnikéw, ani obudowy.

Catkiem imponujacy wynik.

o

Charakterystyki w poziomie: 15 i 30

Z

Komentarz
Pomiar potwierdzit
subiektywnie duza
gtadkos$¢ w obrebie
Srednich tonéw -
charakterytsyka jest
w tym zakresie tadnie
wyréwnana - tak na
osi gtéwnej, jak i poza
ni3. Nadmiar sopranéw
mozna czesciowo
zneutralizowaé
odpowiednim
ustawieniem kolumn,
gorzej z basem,

ktory -zgodnie z tym,
co wykazat odstuch

- jest wyraznie
powiegkszony, i to

w zakresie, ktory moze
by¢ problematyczny
w wielu
pomieszczeniach.
Ogélnie jednak,

Heco Music Style to
bardzo kompetentnie
zaprojektowane
zestawy gltosnikowe.

W ptaszczyzZnie poziomej wykresy
niemalze sie pokrywaja, co dobrze
Swiadczy o projekcie akustycznym.
Kilka decybeli spadku na goérze dla
kata 30° jest raczej wyréwnaniem
charakterystyki w kierunku
neutralnosci, wiec odstuch przy
takim kacie odstuchu powinien

by¢ lepiej zréwnowazony niz przy
ustawieniu kolumn bezposrednio na
stuchacza.

Wykresy od osi w gére s3 niemal
tozsame z pomiarem na osi glo$nika
wysokotonowego, natomiast
pomiary ponizej tweetera nie s3

juz tak dobre - pojawia sie dziura

o gltebokosci ponad 5dB przy 3-4
kHz. Kolumn nie nalezy wiec stuchaé
z bardzo niskiego fotela.



